INSTRUKCJA MONTAZU @
PANEL LUSTRA REGALU METALOWEGO o by

ELEMENTY PANELU LUSTRA:
1.Wspornik panelu lustra prawy.
2 Wspornik panelu lustra lewy.
3. Lustro.

1. Zatozy¢ wsporniki panelu lustra (1, 2) zaczynajqc od trzeciego otworu od géry perforacii.
Zwrdci¢ uwage na to, ze wsporniki dzielq sie na skrajne lewe i prawe. Para wspornikéw
powinna by¢ zatozona pochytymi zagieciami do siebie.

2. Na wsporniki panelu lustra potozyc lustro (8). Lustro po zamontowaniu powinno opierac sie
o $cianke tylng oraz wsporniki panelu lustra. Montaz lustra powinny wykonywaé 2 osoby. m
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PANEL OSWIETLENIA REGALU METALOWEGO
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ELEMENTY PANELU OSWIETLENIA:
1.Wspornik skrajny lewy.
2 Wspornik srodkowy.
3. Wspornik skrajny prawy.

4 Blacha panelu oswietlenia.
5.0stona panelu oswietlenia.
6.0prawa swietlowki.

7 Swietlowka.

3. Oprawy o$wietlenia podtgczy¢ do zrédta zasilania (podigczenie elekiryczne klient wykonuje

w wiasnym zakresie). Oprawy o$wietlenia potozy¢ na blasze oswietlenia w sposéb
pokazany na rysuku.

1. Zatozy¢ wsporniki panelu oswietlenia w sposéb pokazany na rysunku. Zwréci¢ uwage na
to, ze wsporniki dzielq sie na skrajne (lewe, prawe) i Srodkowe. Wsporniki skrajne zatozy¢
na korcach ciggu regatéw. Wsporniki $rodkowe montowaé pomiedzy modutami ciggu.

2. Na wspornikach zamontowac blachy panelu oswietlenia (4) w sposéb pokazany

Elno rysunku.

5. Wiozy¢ ostone panelu o$wietlenia pomiedzy zagiecia 1.1 2.

UWAGI DODATKOWE:

1. Montaz panelu o$wietlenia nalezy rozpoczqgé po kompletnym ztozeniu regatu metalowgo.
2. Montaz panelu oswietlenia (z wytaczeniem wykonania istalacji elekirycznej) nie
wymaga vzycia dodatkowych narzedzi.

3.Podtgczenie elekiryczne powinno by¢ wykonne przez osobe posiadajgcq stosowne
uprawnienia.

4. Nie nalezy przesuwac regatu z zamontowanym panelem oswietlenia.
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UWAGI DODATKOWE:

1. Regat o wysokosci 250cm nalezy przykreci€ do Sciany pomieszczenia sklepowego.

2. Montaz regaléw dwustronnych i gondoli przebiega analogicznie z fym ze na obu
perforacjach nogi zaktada sie scianki tylne.

3. Montaz ciagu regaléw polega na wykorzystaniu jednej nogi (Srodkowej) regatu przez
dwa sgsiadujgce moduty.

4. Montaz &cianek tylnych z lustrem wymaga
zatozenia pétek dzielonych. Oznacza
to ze na parze wspornikéw nalezy potozy¢: potke
pod lustro oznaczong w nazwie literg "L"
oraz potke standartowq (przyktadowe rozwigzanie
pokazano na rys.11).

5. W zadnym wypadku nie nalezy przerabiac
konstrukciji regatu. :

6. Nie przecigzac regatu -  Polka M-P-25-1

7. Nie przesuwac regatu z wytozonym towarem. )

Scianka z lustrem —\ /— Potka M-P-20-1L

DOPUSZCZALNE OBClﬁiENIE: =

1. Dopuszczalne obcigzenie calego modulu regalu ~m
metalowego wynosi 350kg, na ktére sktada sie 90kg
(lub 80kg) dla pétki dolnej i 260kg dla pétek
zawieszanych na wspornikach.

2. Obcigzenie poszczegdlinych pétek musi sie zmniejszac
wraz z wysokoscig, na ktérej zawieszona jest pétka.

3. Réznica w dopuszczalnym obcigzeniu miedzy kolejnymi
potkami w module powinna wynosi¢ przynajmniej 10%
(dla 4 i 5 pétek zawieszonych na module).

4. Nosnos¢ poétek dzielonych i wzmocnionych wynosi 90kg

przy zastosowaniu wspornikéw wzmochionych
(3 zebowych).

. Nosnos¢ pétek standartowych wynosi od 40 do 50kg.

. Przy obcigzaniu p6tek nalezy uwzgledni¢ warunek

dopuszczalnych obcigzen catego modutu regatu.

7. Na rys.12 pokazano przykladowy rozklad obcigzei
jednego modutu regatu sktadajgcego sie z péiki dolnej,
dwaoch pétek wzmocnionych i frzech pétek
standartowych.

8. Wartosci dopuszczalne obcigzeri podane sq dla regatu
ztozonego zgodnie z instrukcjg sktadania regatu ABM
oraz przy zatozeniu réwnomiernego roztozenia ciezaru
na pétce.

9. Obcigzenie catego modutu regatu mozna zwigkszy¢
przymocowuijgc noge przyscienng regatu do sciany pod
warunkiem, ze zamocowanie jest w stanie przenies¢ —
dodatkowe obcigzenie. N 1

Rys. 12 Przykladowy rozkiad
@ obcigzef [kg]
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INSTRUKCJA MONTAZU
REGAL METALOWY

WYKAZ ELEMENTOW:
1.Noga przyscienna

2 Stopka

3.Scianka tylna

4 Pétka dolna
5.Wspornik.
6.Potka

7.Barierka przednia
8 Barierka boczna
9.Blacha przednia
10. Listwa cenowa

PRZECZYTAJ PRZED MONTAZEM :

1. Nalezy zwrécic¢ szegbing uwage przy
rozcinaniu foli w ktérq zapakowane
sq elementy regatu aby nie doprowadzi¢
do uszkodzenia powierzchni
lakierowanych.

2. Montaz regatu nie wymaga uzycia
dodatkowych narzedszi, korzystanie z nich
moze doprowadzi¢ do uszkonenia
elementéw regatu.

1.

/@

L _

1. W noge przescienng (1) wkreci¢ stopki
regulacyjne (2) w sposéb pokazany na

rysunku.

2. W otwory perforacji w nodze przesciennej
wiozyé Scianki tylne (3) zaczynajgc od
pierwszego otworu od dotu.

Czynnosci 1i 2 powtorzyé dla wszystkich regaléw w ciggu
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3. Wykorzystujgc poziomice wypoziomowac
konstrukcie (caty cigg regatéw). Regulacie
wykonac wkrecajgc lub wykrecajqc stopki
(2) kluczem ptaskim M13.

Widok z boku na
podstawe regatu

4. W zaleznosci od zakupionej konfiguracii
regatu na poziomej czesci nogi
zamontowac p6tki dolne (rys. 4a) lub pétke
dolng (rys. 4b).

7. Na wsporniki potozy¢ pétki (6) w taki
sposéb zeby przednie zagiecie pétki
znalazio sie w pierwszym wycieciu
wspornika (rys. 7b).

8. Na patki zatozy¢ barierki przednie (7).

Czynnosci 4,5,6,7,8 powtorzyé
dla wszystkich regaléw w ciagu

/, Stopa nogi
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5. W sposéb pokazany na rysunku zamontowaé
blache przedniq (9) w otworach znajdujgcych
sie w stopie nogi regatu.
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Montaz wspormika prostopadie

Wspornik
standartowy
(2 zeby)

Wspornik
wzmochniony
(3 zeby)

i

Montaz wspornika pod kgtem

>
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Wspornik
standartowy
(2 zeby)

Wspornik
wzmocniony
(3 zeby)

6. Na wybranej wysokosci wstawi¢ parami
do perforacji wsporniki (5).
W zaleznosci od potrzeb wsporniki
zamontowa¢ prostopadle lub pod kgtem
wzgledem nogi regatu.

9. Na pétki w regatach skrajnych ciggu
zatozyé barierki boczne (8).

10. Zatozyé listwy cenowe (10) na fronty pétek
regatu metalowego
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